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Ustawienia sterownika drukarki Epson Stylus Pro 4400 / 4450 / 4800 , 4880 / 7400 / 7450, 7800 / 7880 / 9400 / 9450 / 9800 / 9880
i programu Microsoft Paint do druku tablicy pomiarowej do wykonania profilu koloréw.

Plik tablicy pomiarowej nalezy wydrukowac koniecznie z programu Microsoft Paint.
Do pobrania tutaj: https://www.f5.com.pl/index_htm_files/STANDARDOWA%20-%20i1_RGB_600A.tif
Film instruktazowy jak drukowac tablice dostepny tutaj na samym dole strony: https://www.f5.com.pl/kalibracja.htm

Okenka pochodzq z Windows XP, ale w nastepnych wersjach Windows
wyglqdajq podobnie. Nalezy odszukac te same opcje i ustawic¢
takie same parametry.

Ustawienia strony

Fodglad Fapier

Rozmiar: ;_.&52-{0;2_9-? T

Zrédro: : K.azeta na papier 1

Onentacia Marginesy [milirmetrny]

() Piohowa Lewy;

Zalecana rozdzielczos¢ druku
dla drukarek 4-kolorowych na podtoza:
ceramika/blachy itp. - 1440 x 1440 dpi i wiecej

tkaniny/dzianiny - od 360 x 360 dpi do 720 x 1440 dpi : s
[#]'w poziomie

() Pozioma Gdmy:

Zalecana rozdzielczo$é druku [ pianie ODopasidor [| [ [l |t
dla drukarek 8-kolorowych na podtoza:

ceramikal/blachy itp. - 720 x 720 dpi :
tkaniny/dzianiny - od 360 x 360 dpi do 720 x 720 dpi Lok J[ Andi [ Orkarks.

Okienko ustawin strony w programie Microsoft Paint

& preferencje drukowania: Auto 9800 - 4k+4k na F5 PRINT PIx

= Main | Page Layout | Utiity

Suwakiem nalezy dobra¢ doswiadczalnie optymalng ilos¢
Select Setting ;| Current Settings v| [ savemel.. | atramentu naktadanego na papier transferowy.

Media Settings

Media Type : |DUub|Eweight IMatte Paper V| [ Cuskom Settings. .. ]

Color : | Colar hd |

Prink Quality : |Qua|ity Options w |

Mode () Automatic () Custom

/'

Paper Settings

Paper Configuration

Source : |RnII Paper v| [RDH Paper Option. .. ] Color Density

J—SU (o)

Size |A4 210 297 mm V| [ User Defined. .. ]

-50

[eordetless
Drying Time pet Print Head Pass

Cartridge Optian

. . —_— (0.15ec)
[CPrint Preview Photo Black : TS621T5631 UJ S0 E

Paper Feed Adjustment

fl— (0.019%)
70

=70

Reset Defaults(y) VYersion 6,62 Paper Suction

: sadad 4 2 3
Paper Thickness : (0. 1mm)
Cut Method : Standard b

[ Default ] [ [s]'q ] [ Cancel ] [ Help ]

Wytaczy¢ zarzadzanie kolorami
»,Off (No Color Adjustment)”

Pozostate opcje takie jak rodzaj papieru, rozdzielczosc itp.
wybra¢ wg potrzeb. Ustawienia zapisa¢. Drukowanie z profilem
koloréw musi sie odbywac z takimi samymi ustawieniami !
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Drukowanie z profilem koloru (ustawienia sterownika drukarki takie jak na poprzedniej stronie).

Najpierw plik profilu koloréw nalezy zainstalowac w systemie.

Teoretycznie po kliknieciu prawym klawiszem myszy na pliku profilu, jako pierwsza od géry opcja w wyswietlonym podreczym menu
powinna by¢:, Zainstaluj profil”. Jesli tak jest, wystarczy ja kliknac i profil zainstaluje sie sam. (Nie wyswietli sie juz zadne potwierdzenie).

Jesli takiej opcji nie ma - co w Windows czasem sie zdarza, to trzeba recznie wkopiowac pliki profili do folderu:
x\\Windows\System32\Spool\Drivers\Color\ (x-itera dysku, na ktérym zainstalowany jest system, najczesciej ,c”)

Po zainstalowaniu profili w systemie nalezy ponownie uruchomi¢ program graficzny, z ktérego bedzie sie drukowag, zeby przy starcie

odczytat liste zainstalowanych profili.

Ustawienia CorelDraw do druku z profilem koloru. (zgodnos¢ koloréw od wersji X5)

General| Color |C0mposite Layouk | Prepress | @ Mo Issues

(%) Prink composite
O Print separations

() Use dacument calar settings
(D) Use color procf settings

Color conwversions performed by: | CorelDRAYW

Cutput colars as; RiGE

Carrect calars using colar profile: | F5.com.pl_odpowiedni_profil_kolorow.icm

|:| Preserye RGE numbers

<

Rendering - okresla sposéb przeksztatcenia
wejsciowe] przestrzeni koloréw obrazka na
docelowa przestrzen koloréw druku i nalezy
go ustawi¢ w zaleznoci od motywu jaki sie drukje.
Percepcyjny / wizualny (to to samo)

Jest najbardziej odpowiedni dla fotografii,

motywow zawierajacych przejscia tonalne itp.

Ale mozna go zastosowac w zasadzie do wszystkiego.
. Relatywny kolorymetryczny

dla motywéw ,kreskowych” sktadajacych sie z

koloréw jednolitych, bez przejs¢ tonalnych.

Nasycony (Vivid)

Rendering intent: | Perceptual v <

dla takich motywoéw jak nr. 2. ale kolory beda
bardziej nasycone.

\i) The color settings and preview available in this dialog box are set For the Windows Graphic
device printer that vou selected on the General tab. . Absolutny kolorymetryczny
Jest zarezerwowany np. dla wydrukéw prébnych,

Print Presigw ] [ Print l [ Cancel ] [ Apply ] [ Help w sublimacji nie ma zastosowania.

’

Potozenie f
Gira; cm w
ERZNN N |
Lewy: v
N
[Flobrazek na érodku
Ustawiania strony..
Przeskalowary rozmiar wdruku

WMnied apcii
Skala: | 100% [skalyj, aby zmiescic

Wysokosc: |2D,21 H cm V| [}

Szerokosc: | 21,167 cm W

Poka: obwiednia

Zarzadzanie kolorem v

Drukug
@ Dokument  (Profil Adobe RGE (1993))

Ciprdba

Opcie

Chstuga kalardw: | Kolory zalezne od programu Photoshop V| v

Profil drukarki: |F5Lom.pliodpowiedniiprofiIikolorow.icm v|

P Cel renderingu: | Wizualmy v| [“lkompensacia purktu czemi

W drukarkach Epson-a z serii PRO
istnieje mozliwo$¢ zastosowania profili
koloréw w sterowniku drukarki.

W takim wypadku nalezy wytaczy¢
zarzadzanie kolorami w programie,

z ktorego sie drukuje, lub przekierowaé
do drukarki - zaleznie od dostepnych opgcji. Ustawienia PhotoShop CS2 do druku z profilem koloru.
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