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EpsonL110/120

Ustawienia drukarki Epson L110/120 do druku atramentem sublimacyjnym do druku na ceramice.

& Preferencje drukowania: EPSON L110 Series |7 _ Ustawienia jakosci

Ghdwne | Wisce] opcji .Konserwacia papiery 2uykte

Ustawienia wstepne druku

[ Dodajflsuf ustawisnia wskspne. .. Rozmiar papieru %F\‘l 210 % 297 mm

=| Dokument - Szybka

‘:} Dokument - Jakosé standardowa
ﬁ Dokument - Wysoka jakost

@l? Dokurnent - Dwie strony na jedne] Typ papieru
=) Dokument - Szybko w skali szarosci
2 Dokument - Skala szarodci Jakost wiece] ustawisr

Kolor (®)Kolor () Skala szarosci

Predkoéé J Dobra jakosgé

Crrientacja @ Pionowao O Poziomo

!papieryzwyk}a Ok I [ Arluj ] [ Parnac ]

[Joruk dwustronny

Kilka stron Wytgczone hd |

e Pola zaznaczone na czerwono, musza by¢

ustawione tak jak pokazujg obrazki.
[ 5oty [ odwedé kolejnosé

[IPodglad wydruku Tryh cichy

[Juproszczony organizakaor zadar

Przywrn’c’dnmys’lne][ Poziomy buszu ] | Ukryj ustawienia

& Preferencje drukowania: EPSON L110 Series _' | Korekta koloru
.GPo'wnEI Wigce| opeii Il Konserwacia Zarzadzanie kolorami

() Kontrala kolordw

Ustawienia wstepne druku Rozmiar papiesrg O PhotoEnhance

[ DodajjUsur ustawienia wskepne... ] Papier wyjsciony ETaki sam, jak rozmiar dokumentu cm

owa! ; 2
J:] Dokument - Szybko [C1Pomniejszipowieksz dokument { ZaaW ©Bez dopasowania kolordw
E] Dokument - Jakos¢ standardowa : .
ﬁ Dokument - Wysoka jakost
(22 Dokument - Dwie strony na jednej

]

Dokument: - Szybko w skali szarosc L]
#8 Dokument - Skala szaroéd ) pukomatycany | (%) Niestandardovy
Opcje obrazu. .,

Kaorekka kolor

Znak wodny |Brak

DodajilUsur. ..

[ Magtiwekistopka

Ustawienia dodatkowe
[l obréc o 1802
Duza szybkost
[l obraz lustrzany

Przywrad domysine Ukryj ustawienia

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili kolorow w programach:
Adobe Photoshop (wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign
Corel od wersji X5 (zamieni¢ calos¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku)
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EpsonL110/120

Ustawienia drukarki Epson L110/120 do druku atramentem sublimacyjnym do druku na tkaninach.

& Preferencje drukowania: EPSON L110 Series

Grawne | wiecej opeji | Konsenwacia

sklep@f5.com.pl

Ustawienia wstepne druku

[ DodajfUsuf ustawienia wskepne. ..

I
Rozmiar papiery | A4 210 % 297 mm

=| Dokument - Szybka

‘:} Dokument - Jakosé standardowa
ﬁ Dokument - Wysoka jakost

[i[z] Dokument - Dwie strony na jednej
j Dokument - Szybko w skali szarosci

%2 Dokument - Skala szarosci

Crrientacja @ Pionowao O Poziomo

Typ papietu iEpson Matte

Jakost ; Wysokn
Kolor (®)Kolor () Skala szarosci

[Joruk dwustronny

Kilka stron Wytgczone hd |
| ]

[ 5oty [ odwedé kolejnosé

[IPodglad wydruku Tryh cichy

[Juproszczony organizakaor zadar

Przywrac domysine ] [ Poziomy buszu

)

Zastosuj

.GPo'wnEI Wigce| opeii Il Konserwacia

& Preferencje drukowania: EPSON L110 Series

Ustawienia wstepne druku

Rozmiar papiesrg

[ Dodaj/Usuri ustawienia wstepne. ..

] Papier wyjsciomy ETaki sam, jak rozmiar dokumnentu

J:] Dokument - Szybko

E] Dokument - Jakos¢ standardowa
ﬁ Dokument - Wysoka jakost

(22 Dokument - Dwie strony na jednej
=] Dokument - Szybko w skali szarodci
28 Dokument - Skala szarosd

[CIPomniejsz{powieksz dokument

Kaorekka kolor

Opcje obrazu. .,

Znak wodny |Brak

DodajilUsur. ..

[ Magtiwekistopka

Ustawienia dodatkowe
[l obréc o 1802
Duza szybkost
[l obraz lustrzany

Przywrad domysine

Ukryj ustawienia

Zastosy)

() automatyczny [ () Miestandardowy ’

tel. 502 730 642

Pola zaznaczone na czerwono, musza by¢
ustawione tak jak pokazujg obrazki.

Korekta koloru

Zarzadzanie kolorami
() Kontrala kolordw
() PhotoEnhance
[@) (]

(%) Bez dopasawania kalordw

][ Anuluj ][ Pomoc

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili kolorow w programach:
Adobe Photoshop (wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign
Corel od wersji X5 (zamieni¢ calos¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku)
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Najpierw plik profilu koloréw nalezy zainstalowac w systemie.

Teoretycznie po kliknieciu prawym klawiszem myszy na pliku profilu, jako pierwsza od géry opcja w wyswietlonym podreczym menu
powinna by¢:,Zainstaluj profil”. Jesli tak jest, wystarczy ja kliknac i profil zainstaluje sie sam. (Nie wyswietli sie juz zadne potwierdzenie).

Jesli takiej opcji nie ma - co w Windows czasem sie zdarza, to trzeba recznie wkopiowac pliki profili do folderu:
x\\Windows\System32\Spool\Drivers\Color\ (x-itera dysku, na ktérym zainstalowany jest system, najczesciej ,c")

Po zainstalowaniu profili w systemie nalezy ponownie uruchomi¢ program graficzny, z ktérego bedzie sie drukowac, zeby przy starcie
odczytat liste zainstalowanych profili.

Ustawienia CorelDraw (od wersji X5) do druku z profilem koloru.
» Odpowiedni plik profilu wybra¢ w tym miejscu

,General| Color |C0mposite Layouk Prepress | 37 Mo Issues |

Rendering - okresla sposéb przeksztatcenia
(@ Prink composite wejéciowej przestrzeni koloréw obrazka na
O print separations docelowa przestrzen koloréw druku i nalezy
= go ustawi¢ w zaleznodi od motywu jaki sie drukje.
Percepcyjny / wizualny (to to samo)

O use color proof settings Jest najbardziej odpowiedni dla fotografii,
Caolor corwersions performed by | CorelnRaw motywow zawierajacych przejscia tonalne itp.

Ale mozna go zastosowac w zasadzie do wszystkiego.

Output colors as: |ReB v Relatywny kolorymetryczny
Dla motywoéw ,kreskowych” sktadajacych sie z
koloréw jednolitych, bez przejs¢ tonalnych.
Daje najwiekszg zgodnos¢ z oryginatem.

|:| Preserye RGE numbers Nasycony (Vivid)
Rendering intent: |Perceptual kolory beda bardziej nasycone, jednak zgodnos¢
- z oryginatem nie bedzie $cisle zachowana.
i The color settings and preview available in this dislog box are set For the \Windows Graphic Absolutny kolorymetryczny

device printer that vou selected on the General tab. Jest zarezerwowany np. dla wydrukéw prébnych,
w sublimacji i, zwyczajnym drukowaniu” nie ma
Print Preview ] [ Print l [ Cancel ] [ Apply ] [ Help zastosowania.
T

Drukuj \
e
wn o ENEEEE
e
[lobrazek na srodku
Ustawienia strony...
Przeskalowary rozmiar wdrukyu

IMnigd apcii
Skala: | 100% [Iskalyj, aby zmiescic

wysokodt: (2021 | em v 4

() Use document calar settings

Carrect colors using colar profile: i F5.com.pl_Epson-L110_LOLIGO_CERAMIKA.icm * | <

Szerokosc: |21, 167 e V|

Poka: obwiedniz

Zarzadzanie kaolorem v

Drukug
@ Dokument  (Profi Adobe RGE (1992))

Cprdba

Odpowiedni plik profilu Opcie
wybraé w tym miejscu Ohsfuga kolordw: | Kolory zaleéne od programu Photoshop V| b

P Profil drukarki: | F5.com.pl_Epson-L110_LOLIGO_CERAMIKA.icm V|

P Cel renderingu: i Wizualmy v| [“lkompensacia purktu ceemi

Ustawienia PhotoShop CS2 do druku z profilem koloru.
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Ustawienia programu Microsoft Paint do wydruku tablicy pomiarowej stuzacej do pomiaru koloréw i sporzadzenia
profilu koloréw drukarki dla atramentéw sublimacyjnych.

Plik tablicy pomiarowej, Patch Layout Standard.tif” nalezy wydrukowa¢ koniecznie z programu Microsoft Paint.
Ustawienia strony powinny byc¢ takie jak na zataczonym ponizej obrazku.

Wydruk musi by¢ 1:1 - w celu sprawdzenia, prosze zmierzy¢, czy wymiar podany na tablicy ma tyle ile powinien (+/- 2 mm).

Listawienia strony

Fodaglad Papier

Rozmiar: 'rflx-'i 210 = 297 mrn

Zrédbo; i K.azeta na papier 1

Orientacia bl argiresy [miliretoy)

{*) Pionowa Lewny: |Ij

() Pozioma G drrm:

Wwingrodkowanie

W poziamie

W pionie

(] H Arulug H Drukarka...

Okienko ustawin strony w programie Microsoft Paint

Ustawienia sterownika drukarki musza byc takie same jak na 1i 2 stronie.
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