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Epson L1300

Ustawienia do druku atramentem sublimacyjnym.

& Preferencje drukowania: EPSON L1300 Series

Ustawienia jakosci

Ghéwne | 'wiscej opcji || Konserwacia papiery 2wykle

Ustawienia wstepne druku

[ DiodajfUsur ustawisnia wstepne. .. Razmiar papiery E-‘M 210 % 297 mm

E] Dokument -
E} Dokument -
ﬁ Dokument -
[12] Dakurnent -

Szybko

Jaknosd standardowa
Wiysoka jakosc

Dwie strony na jednej

=]

Daokument - Szybko w skali szarosci
% Dokument - Skala szarosc
Dokument - 43

Pokaz ustawienia

[Przywréc' domysine ] [ Poziomy kuszu ]

Crientacia @ Pioniowo O Poziarmo

Typ papieru !papiery zwyke

Jaknst iWiecej ustawier

Kolor () kolor () Skala szarosci

[Joruk dwustronny

Kilka stron wytaczone 4 |

|:| Sortuj
[ odwerde kolejrose

Padglad wydruku
[luproszezony organizator zadar

/ [ e ] [AnuIUj]

.GPo'wnEI Wigce| opeii Il Konserwacia

& Preferencje drukowania: EPSON L1300 Series

Ustawienia wstepne druku

[ Dodaj/Usuri ustawienia wstepne. .. ] Papier wyjsciony ETaki sam, jak rozrmiar dokumentu

J:] Dokument - Szybko
E] Dokument - Jakos¢ standardowa
ﬁ Dokument - Wysoka jakost
(22 Dokument - Dwie strony na jednej
=] Dokument - Szybko w skali szarodci
% Dokument - Skala szarosci
Dokument - A3

Przywrad domysine

Rozmiar papiesrg !M 210 % 297 mm

[CIPomniejsz{powieksz dokument

a

Kaorekka kolor

() Automatyczny [ () Niestandardowy *
Opcje obrazu. .,

Funkcje znaku wodnego. ..

Ustawienia dodatkowe
[ obrac o 1802
Duza szyblosd
[ obraz lustrzary

Predkast J Dobra jakosé

[ Pomoc ]

Pola zaznaczone na czerwono, musza by¢
ustawione tak jak pokazujg obrazki.

Korekta koloru

Zarzadzanie kolorami
() Kontrala kolordw
() PhotoEnhance
[@) (]

(%) Bez dopasawania kalordw

][ Anuluj ][ Pomoc

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili koloréw w programach: Adobe Photoshop
(wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign, Affinity Foto, Designer, Publisher,
Corel od wersji X5 (zamienic¢ catos¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku).
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Najpierw plik profilu koloréw nalezy zainstalowac w systemie.

sklep@f5.com.pl

tel. 502 730 642

Teoretycznie po kliknieciu prawym klawiszem myszy na pliku profilu, jako pierwsza od géry opcja w wyswietlonym podreczym menu
powinna by¢:,Zainstaluj profil”. Jesli tak jest, wystarczy ja kliknac i profil zainstaluje sie sam. (Nie wyswietli sie juz zadne potwierdzenie).

Jesli takiej opcji nie ma - co w Windows czasem sie zdarza, to trzeba recznie wkopiowac pliki profili do folderu:
x\\Windows\System32\Spool\Drivers\Color\ (x-itera dysku, na ktérym zainstalowany jest system, najczesciej ,c")

Po zainstalowaniu profili w systemie nalezy ponownie uruchomi¢ program graficzny, z ktérego bedzie sie drukowac, zeby przy starcie

odczytat liste zainstalowanych profili.
Ustawienia CorelDraw (od wersji X5) do druku z profilem koloru.

,General| Color |C0mposite Layouk Prepress | 37 Mo Issues |

(%) Prink composite
O Print separations

() Use document calar settings
(D) Use color procf settings

Color conwversions performed by: | CorelDRAYW

Cutput colars as; |RGB b i

Catrect colors using colar profile:

iF5.com.pI7Epson-L13007LOLIG07CERAMIKA.icm <

|:| Preserye RGE numbers

» Odpowiedni plik profilu wybra¢ w tym miejscu

Rendering - okresla sposéb przeksztatcenia
wejsciowe] przestrzeni koloréw obrazka na
docelowa przestrzen koloréw druku i nalezy
go ustawi¢ w zaleznodi od motywu jaki sie drukje.
Percepcyjny / wizualny (to to samo)

Jest najbardziej odpowiedni dla fotografii,

motywow zawierajacych przejscia tonalne itp.

Ale mozna go zastosowac w zasadzie do wszystkiego.
Relatywny kolorymetryczny

Dla motywoéw ,kreskowych” sktadajacych sie z
koloréw jednolitych, bez przejs¢ tonalnych.

Daje najwiekszg zgodnos¢ z oryginatem.

Nasycony (Vivid)

kolory beda bardziej nasycone, jednak zgodnos¢

Rendering intent: | Perceptual

y The color settings and preview available in this dialog box are set For the Windows Graphic
device printer that vou selected an the General tab.

Print Presiew ] [ Print l [ Cancel ] [ Apply ] [ Help

z oryginatem nie bedzie $cisle zachowana.
Absolutny kolorymetryczny

Jest zarezerwowany np. dla wydrukéw probnych,
w sublimacji i, zwyczajnym drukowaniu” nie ma

zastosowania.

Zarzadzanie kaolorem v

Drukug
@ Dokument  (Profi Adobe RGE (1992))

Cprdba

Odpowiedni plik profilu Opcie

Potozenie

Mhisi opcii

Gora: | 74 H_Em v‘

Lewy: | - ‘ cm v‘

[¥]0brazek na éradku

Przeskalowary rozmiar wdrukyu

Skala: | 100% [Iskalyj, aby zmiescic

Wysokosc: | 20,21

| < s

Szerokosc: |21, 167 e V|

Poka: obwiedniz

wybraé w tym miejscu

Chshuga kalardw: | Kolory zalezne od programu Photoshop V| iy

P Profil drukarki: IF5.com.pLEpson-L13007L0LIG070ERAMIKA.icm v|

T
P Cel renderingu: | Wizuialmy

v| [“lkompensacia purktu ceemi

Ustawienia PhotoShop CS2 do druku z profilem koloru.
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Ustawienia programu Microsoft Paint do wydruku tablicy pomiarowej stuzacej do pomiaru koloréw i sporzadzenia
profilu koloréw drukarki dla atramentéw sublimacyjnych.

Plik tablicy pomiarowej nalezy wydrukowa¢ koniecznie z programu Microsoft Paint.
Film instruktazowy jest tutaj: https://www.f5.com.pl/kalibracja.htm na samym dole strony.

Ustawienia strony powinny byc¢ takie jak na zataczonym ponizej obrazku.

Wydruk musi by¢ 1:1 - w celu sprawdzenia, prosze zmierzy¢, czy wymiar podany na tablicy ma tyle ile powinien (+/- 2 mm).

Listawienia strony

Fodaglad Papier

Rozmiar: 'rflx-'i 210 = 297 mrn

Zrédbo; i K.azeta na papier 1

Orientacia bl argiresy [miliretoy)

{*) Pionowa Lewny: |Ij

() Pozioma G drrm:

Wwingrodkowanie

W poziamie

W pionie

(] H Arulug H Drukarka...

Okienko ustawin strony w programie Microsoft Paint

Ustawienia sterownika drukarki musza byc takie same jak na 1 stronie.
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