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Epson L805 - ustawienia sterownika

Ustawienia drukarki Epson L805 do druku atramentem sublimacyjnym.
(pliki profili koloréw nalezy zastosowac w programie, z ktérego sie drukuje - Corel, Photoshop, lllustrator, InDesign ...)
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Korekta koloru
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Adobe Photoshop (wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign
Corel od wersji X5 (zamieni¢ catosc¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku)

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili kolorow w programach:
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Drukowanie z profilem koloru (ustawienia sterownika drukarki takie jak na poprzedniej stronie).

Najpierw plik profilu koloréw nalezy zainstalowac w systemie.

Teoretycznie po kliknieciu prawym klawiszem myszy na pliku profilu, jako pierwsza od géry opcja w wyswietlonym podreczym menu
powinna by¢:,Zainstaluj profil”. Jedli tak jest, wystarczy ja kliknac i profil zainstaluje sie sam. (Nie wyswietli sie juz zadne potwierdzenie).

Jesli takiej opcji nie ma - co w Windows czasem sie zdarza, to trzeba recznie wkopiowac pliki profili do folderu:
x\\Windows\System32\Spool\Drivers\Color\ (x-itera dysku, na ktérym zainstalowany jest system, najczesciej ")

Po zainstalowaniu profili w systemie nalezy ponownie uruchomic program graficzny, z ktérego bedzie sie drukowac, zeby przy starcie
odczytat liste zainstalowanych profili.

Ustawienia CorelDraw do druku z profilem koloru. (zgodnos¢ koloréw od wersji X5)

General| Color |C0mposite Layouk | Prepress | @ Mo Issues

() Prink compasite
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(rUse color proof settings go ustawi¢ w zaleznoci od motywu jaki sie drukje.
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Carrect colars using color profile: | f5-com-pl_Epson-L805_LOLIGO_CERAMIKA.icm dla motywéw ,kreskowych” sktadajacych sie z
[Irreserve RGE numbers koloréw jednolitych, bez przejs¢ tonalnych.
Rendering inkent: |Perceptual v < NasV«_’ny (ViVid)l .
dla takich motywoéw jak nr. 2. ale kolory beda
3 The color settings and preview available in this dialog box are set For the Windows Graphic bardziej nasycone.
device printer that vou selected on the General tab. . Absolutny kolorymetryczny
Jest zarezerwowany np. dla wydrukéw prébnych,
Print Preview ] [ Print l [ Cancel ] [ Apply ] [ Help w sublimacji nie ma zastosowania.
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Zarzadzanie kolorem v

Drukug
@ Dokument  (Profil Adobe RGE (1993))

Ciprdba

Opcie

Chstuga kalardw: | Kolory zalezne od programu Photoshop V| v

Profil drukarki: |f5>com-p|7Epson-L8057L0LIGOicERAMIKAJcm V|

P Cel renderingu: | Wizualmy v| [“lkompensacia purktu czemi

Ustawienia PhotoShop CS2 do druku z profilem koloru.
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