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Epson L8050 ustawienia do druku atramentem sublimacyjnym.

l;l Preferencje drukowania: EPSON L8050 Series
Gtéwne |Wiecejopcji Konserwacja
Ustawienia wstepne druku Zrédto papieru | Tylny podajnik papieru

Dodaj/Usuri ustawienia wstepne... Rozmiar papieru A4 210 x 297 mm

= Dokument - Szybko [[]Bez obramowania Ustawienia...
=l Dokument - Jakos¢ standardowa
& Dokument - Wysoka jakos¢

& Fotografia - 10 x 15 cm pionowo
= Fotografia - 10 x 15 cm poziomo
(© Drukuje Etykiete phyty do wydruku Jakosé Wysoko
=] Fotografia - A4 pionowo
= Fotografia - A4 poziomo
@ subli

Orientacja @) Pionowo (O Poziomo

Typ papieru Papiery zwykte

Kolor (@ Kolor (O skala szarosci

Druk dwustronny |Wytgczone
Korekta koloru

Ustawienia...
Zarzadzanie kolorami

(O Kontrola kolorw
Kilka stron Wytaczone Kolej. ukt... O PhotoEnhance

O1em

— Sortuj
Kopie 1 $ Bez dopasowania koloréw
-!—l : 0Odwrd¢ kolejnosé @ ope

Tryb cichy Wytaczone

Pokaz ustawienia Podglad wydruku

Przywrd¢ ustawienia domysine Poziomy tuszu [Juproszczony organizator zadar

Anuluj Zastosuj Pomoc

1;1 Preferencje drukowania: EPSON L8050 Series X

Ustawienia wstepne druku Rozmiar papieru |A4 210 x 297 mm

| Dodaj/Usuri ustawienia wstepne... | Papier wyjéciowy |Taki sam, jak rozmiar dokumentu

=| Dokument - Szybko [C]Pomniejsz/powieksz dokument
= Dokument - Jakos¢ standardowa
% Dokument - Wysoka jako$¢

# Fotografia - 10 x 15 cm pionowo Na Srodku

= Fotografia - 10 x 15 cm poziomo
(=) Drukuje Etykiete piyty do wydruku Korekta koloru E Anuluj
 Fotografia - A4 pionowo (O Automatyczny | @ Ni dardowy | Z;

s Fotografia - A4 poziomo
@ subli Opcje obrazu...

J/ .
Funkcje znaku wodnego... W Opcje obrazu
u,

Uniwersalny druk kolorowy Brak v

Dopasuj do strony Powi

— Ustawienia dodatkowe

— [Jobréc o 180°

._i_l Drukowanie dwukierunkowe Uwydatnij tekst

— Obraz lustrzany [[Juwydatnij cienkie linie
[Jwygladzanie krawedzi

Pokaz ustawienia [CJkoryguj czerw. oczy

Przywrd¢ ustawienia domysline E} Anuluj

Anuluj Zastosuj

Pola zaznaczone na czerwono, muszg by¢
ustawione tak jak pokazuja obrazki.

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili kolorow w programach: Adobe Photoshop
(wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign, Affinity Foto, Designer, Publisher,
Corel od wersji X5 (zamieni¢ catos¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku).
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Najpierw plik profilu koloréw nalezy zainstalowa¢ w systemie.

Teoretycznie po kliknieciu prawym klawiszem myszy na pliku profilu, jako pierwsza od géry opcja w wyswietlonym podrecznym menu
powinna by¢:,Zainstaluj profil” Jesli tak jest, wystarczy ja klikna¢ i profil zainstaluje sie sam. (Nie wyswietli sie juz zadne potwierdzenie).

Jedli takiej opcji nie ma - co w starszych wersjach np.Windows XP czasem sie zdarza, to trzeba recznie wkopiowac pliki profili do folderu:
x:\\Windows\System32\Spool\Drivers\Color\ (x-litera dysku, na ktérym zainstalowany jest system, najczesciej, c”)

Po zainstalowaniu profili w systemie nalezy ponownie uruchomi¢ program graficzny, z ktérego bedzie sie drukowac, zeby przy starcie
odczytat liste zainstalowanych profili.

Ustawienia CorelDraw (od wersji X5) do druku z profilem koloru.

Print @

General| Color |C0mposite 'Layout Prepress | 3z Mo Issues

» Odpowiedni plik profilu wybra¢ w tym miejscu

Rendering - okresla sposéb przeksztatcenia
(® Prink composite wejsciowej przestrzeni koloréw obrazka na
() Prink separations docelowa przestrzen koloréw druku i nalezy
go ustawic¢ w zaleznoci od motywu jaki sie drukje.
(® Use document colar settings Percepcyjny / wizualny (to to samo)
(O Use color proof settings Jest najbardziej odpowiedni dla fotografii,
motywow zawierajacych przejscia tonalne itp.
Ale mozna go zastosowac w zasadzie do wszystkiego.
Relatywny kolorymetryczny
Dla motywow , kreskowych” sktadajacych sie z
spok colors bo RGE koloréw jednolitych, bez przejs¢ tonalnych.
Daje najwieksza zgodnosc z oryginatem.
Nasycony (Vivid)

[Preserve RGB numbers kolory beda bardziej nasycone, jednak zgodnos¢
Rendering inkenk: |Perceptual v i < z oryginatem nie bedzie scisle zachowana.
Absolutny kolorymetryczny
@ The_color_settings and previsw available in this dialog box are set For the Windows Graphic Jest zarezerwowany np.dla wydrukéw prébnych,

device printer that vou selected an the General tab. w sublimagji i, zwyczajnym drukowaniu” nie ma

zastosowania.
Print Presigw ] [ Print l [ Cancel ] [ Apply ] [ Help

Color conwversions performed by: i CorelDRAW

Cukput colars as; RGE L |

Carrect colars using colar profile: | f5.com.pl_Epson-L8050_LOLIGO_CERAMIKA.icm | <&

.

o

Gira; H o pv3
=

Lesry: v
’ EX |

[l 0brazek na éradku
Ustawienia strony...
Przeskaloweary rozmiar wydruku

Mniej opcii
Skala: | 100% [skalyj, aby zmiescic
Wysokose: |2D,21 H om v| @

Szerokost: |21, 167 ‘ cm b

Pokai obwiednia

Zarzadzanie kolorem v

Drukug
@ Dokument  (Praofi Adobe RGE (1993))

Ciprdba

Odpowiedhni plik profilu Opcie
Wybraé w tym miejscu Chstuga kalardw: | Kolory zalezne od programu Photoshop V| &V

P Profil drukarki: if5.com.pLEpson-LSOSO?LOLIGO?CERAMIKA.icm v|

P Cel renderingu: | Wizualmy v| [“lkompensacia purktu czemi

Ustawienia PhotoShop CS2 do druku z profilem koloru.
W nowszych wersjach jest podobnie.
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