NAJLEPSZE TUSZE | PAPIERY DO SUBLIMAGJI

KALIBRACJA KOLOROW w sublimacii i nie tylko
www.f5.com.pl f5@f5.com.pl sklep@f5.com.pl tel. 502 730 642

Epson Sure Color T3200/T5200/T7200

ustawienia do druku atramentem sublimacyjnym LOLIGO

720x720-PK

Przy tych ustawieniach czarny bedzie pobierany wytacznie z kasety PK.
(w kasecie MK mozna uzy¢ np. czarnego pigmentu do druku CAD, foto B&W, lub klisz do sitodruku ).

Pola zaznaczone na czerwono, muszg by¢ ustawione tak jak pokazuja obrazki.
Przydatne funkcje zaznaczone na zielono sg opcjonalne, bez wptywu na kolory druku.

Komplet ustawierh mozna zaimportowac z pliku 720x720-PK.ssf w okienku, ktére otworzy sie po nacisnieciu
przycisku ,Zapisz/Usun..”-> ,Import”

Zaktadka 1.
f= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series X )

=5 Ustawienia drukarki i Uklad l {s} Zaawansowane I /" Program nanedziowyl

A
Wybrane ustawienia: [720x720-PK vl [ Zapisz/Usun... l

Ustawienia nosnika

Zrédio: [Papier rolkowy v l
Rodzaj nosnika: [[Premium Glossy Photo Paper ] v]
Szerokosc papieru rolkowego : [420 mm v l

I Uzysk. info. ]

Ustawienia rozmiaru Rozmiar:A2 420 x 594 mm

Rozmiar papieru: A2 420 x 599 mm v]

["] Dopasuj do szerokosdi papieru rolkowego [~ | Bez obramowania  [Niestandar Opqje jakosa

Jakosc druku POZIOM 2
) Wyb. mie. doc. Q) Ustawienia - Zaawansowane
2 3 4 5
Kolor : [Color/B&W Photo
] Predkosé J Jakosc

Tryb koloru : [[Wyhama (Bez dopasowania kolordw) /
= Informacje o ustawieniach

/

Beadsalcriie's |[ e jokodd .,‘,: Jakosé druku: Kopia robocza - 720x720 dpi

| Druk jedno- lub dwukierunkowy  [~] Duza szybkos¢ | OpcjaMicroWeave:  Wiaczone

Nie wi o || wygtadzanie krawedzi
ie wiaczac!

[TINajwyzsza szczegdtowosé

[ ok | [ Ay |

Przywroc ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [ [¥] Podglad wyq
’ OK l [ Anulyj ] Zastosuj
Zaktadka 2.
f= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series @

[5 Ustawienia drukarki] Uklad

{2} Zaawansowane I /" Program nanedziowyl

Wybrane ustawienia: [720x720-PK vl [ Zapisz/Usun... l

Orientacja

@ Pionowo *) Poziomo [T obréé o 180° [¥] Obraz lustrzany

[~] Pomniejsz/powieksz A
Dopasuj do szer Cl pal e =

Rozmiar:A2 420 x 594 mm

210,0 = : s mm

Dopasuj do rozm. wyjscia Dostepna ilos¢ papieru: |:|

Taki sam, jak rozmiar strony

[ |
Za duzy rozmiar ; - u
» J
[7] Ukfad strony Ustawianie marginesow - :
Sktadany dwustronny Automatyczne rozszerzanie
Zachowanie rozmiaru 7 V s
Plaka —)
Ustawienia Stopien powiekszen
Wersja 7.09 0
Przywré¢ ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [ [¥] Podglad wydruku ] [T Menedzer ukiadu
[ OK l [ Anulyj Zastosuj
Zaktadka 3.
p= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series = J

[a Ustawienia drukarki l U}dad] {F Zaawansowane /" Program naaedziowyl

| I ST 1 \

Kenfiguracja papieru

Wybrane ustawienia: [720x720-PK

Opcja papieru rolkkoweago

Gestos¢ koloru
Ciecie automatyczne: Wylaczone v &

[ +0 (%)

'l :.Autorotacja |”| Transparent -50/ 50
|| Drukowanie linii strony [ [ ]

[7] Oszczedzaj papier rolkowy
L) 0 (sekund)

0 120

Kogie Wiaczy¢ dla druku kopii bez przerw

Sortuj

Kopie: 1 =

hd

Odwrdc¢ kolejnosé

Regulacja podawania papieru
Ustawienia papieru

= e +0 0.01%
[ I Zaaw. ster. nosn.... Ustawienia niestandardowe. .. 8 ( )
-70 70
Inne ustawienia Wciaganie papieru
("] Drukuj kolor ta Ustawienia koloru. .. [}
— Standardowy -1 -2 -3 -4
|| Ustawienia zadania drukowania Szczegoly...
Grubosc papieru: 2 (0,1mm)
Modut dysku twardego
[ Aktywny ToE Odlegtos¢ od listwy dociskowej: [SZEFOkO 'l
Nap. rolki powr. papieru: ’Auto V]

[ Domysinie ] [ OK ] I Anuluj ] ’ Pomoc ]

Przywrd¢ ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [inPongad wydruku

’ OK l [ Anulyj ] Zastosuj

Ustawienie odstepu glowicy od papieru /

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili koloréw w programach:
Adobe Photoshop (wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign,
Affinity Foto, Designer, Publisher

Corel od wersji X5 (zamieni¢ catos¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku)



https://f5.com.pl/sklep/

NAJLEPSZE TUSZE | PAPIERY DO SUBLIMAGJI

KALIBRACJA KOLOROW w sublimacii i nie tylko
www.f5.com.pl f5@f5.com.pl sklep@f5.com.pl tel. 502 730 642

Epson Sure Color T3200/T5200/T7200

ustawienia do druku atramentem sublimacyjnym LOLIGO

720x1440-PK

Przy tych ustawieniach czarny bedzie pobierany wytacznie z kasety PK.
(w kasecie MK mozna uzy¢ np. czarnego pigmentu do druku CAD, foto B&W, lub klisz do sitodruku ).

Pola zaznaczone na czerwono, muszg by¢ ustawione tak jak pokazuja obrazki.
Przydatne funkcje zaznaczone na zielono sg opcjonalne, bez wptywu na kolory druku.

Komplet ustawieh mozna zaimportowac z pliku 720x1440-PK.ssf w okienku, ktére otworzy sie po nacisnieciu
przycisku ,Zapisz/Usun..”-> ,Import”

Zaktadka 1.
f= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series X )

=5 Ustawienia drukarki i Uklad l {s} Zaawansowane I /" Program nanedziowyl

A

Wybrane ustawienia: [720x1440-PK vl [ Zapisz/Usun... l

Ustawienia nosnika

Zrédio: [Papier rolkowy v l
Rodzaj nosnika: [[Premium Glossy Photo Paper ] v]
Szerokosc papieru rolkowego : [420 mm v l
I Uzysk. info. ] | |
Ustawienia rozmiaru Opcje jakoici
Rozmiar papieru: A2 420 x 599 mm

— e POZIOM 4 (jakosc)
|| Dopasuj do szerokosd papieru rolkowego || Bez obramowania  |Niestandard

Jakosc druku
_) Wyb. mie, doc. Q) Ustawienia - Zaawansowane Predkosé r [} Jakosc

Kolor : [Color/B&W Photo

N Informacje neniach

Tryb koloru : [[Wyhama (Bez dopasowania kolordw) | = druk: Jakos¢ - 720x1440 dpi

J

gt
/ Opcja MicroWeave: Super
Rozdzielczosc : | [Opcje jakosd ./l'

| Druk jedno- lub dwukierunkowy  [~] Duza szybkos¢ |

Nie wiaczaé ! [Tl Wygtadzanie krawedzi [ = ] [ P

[TINajwyzsza szczegdtowosé

Przywré¢ ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [ [¥] Podglad wydruku ] [ Menedzer uktadu

’ OK l [ Anulyj Zastosuj

Zaktadka 2.
f= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series @

[5 Ustawienia drukarki] Uklad

{2} Zaawansowane I /" Program nanedziowyl

Wybrane ustawienia: [720x1440-PK vl [ Zapisz/Usun... l

Orientacja

@ Pionowo *) Poziomo [T obréé o 180° [¥] Obraz lustrzany

[~] Pomniejsz/powieksz A
Dopasuj do szer ( a e =

Dop. dt. str. do sz. pap. rol.

Rozmiar:A2 420 x 594 mm

210,0 = ¢ 111 S mm

Dopasuj do rozm. wyjscia Dostepna ilos¢ papieru: |:|

Taki sam, jak rozmiar strony

[ |
Za duzy rozmiar ; - u
[7] Ukfad strony Ustawianie marginesow - ‘ :
Sktadany dwustronny Automatyczne rozszerzanie

Zachowanie rozmiaru 7 V 4

Ustawienia Stopien powiekszen
Wersja 7.09 0
Przywré¢ ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [ [¥] Podglad wydruku ] [T Menedzer ukiadu
[ OK l [ Anulyj Zastosuj
Zaktadka 3. ) :
p= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series = J

[a Ustawienia drukarki l U}dad] {F Zaawansowane /" Program naaedziowyl

| I ST 1 \

Kenfiguracja papieru

Wybrane ustawienia: [720x1440-PK

Opcja papieru rolkkoweago

Gestosc koloru

Ciecie automatyczne: Wylaczone v
. - 8 - 24 (%)
[T] Autorotacia [T] Transparent .rsy 50
[~] Drukowanie linii strony [7] Oszczedzaj papier rolkowy
, . Czas niecia stron
Kogie Wiaczy¢ dla druku kopii bez przerw /d/t: ¥
. Sortui L u 0 (sekund)
Kopie: 1 % : 0 120

Odwrdc¢ kolejnosé

Regulacja podawania papieru
Ustawienia papieru

= e +0 0.01%
[ I Zaaw. ster. nosn.... Ustawienia niestandardowe. .. u ( )
-70 70
Inne ustawienia Wcigganie papieru
("] Drukuj kolor ta Ustawienia koloru. .. [}
— Standardowy -1 -2 -3 -4
|| Ustawienia zadania drukowania Szczegoly...
Grubosc¢ papieru: 2 (0,1mm)
Modut dysku twardego
7] Aktywny UStamiena, .. Odlegtos¢ od listwy dociskowej: [Szeroko ']
Nap. rolki powr. papieru: [Auto ']

I Domyslnie l [ OK J [ Anuluj l [ Pomoc l

Przywrd¢ ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [inPongad wydruku

’ OK l [ Anulyj ] Zastosuj

Ustawienie odstepu glowicy od papieru /

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili koloréw w programach:
Adobe Photoshop (wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign,
Affinity Foto, Designer, Publisher

Corel od wersji X5 (zamieni¢ catos¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku)



https://f5.com.pl/sklep/

NAJLEPSZE TUSZE | PAPIERY DO SUBLIMAGJI

KALIBRACJA KOLOROW w sublimacii i nie tylko
www.f5.com.pl f5@f5.com.pl sklep@f5.com.pl tel. 502 730 642

Epson Sure Color T3200/T5200/T7200

ustawienia do druku atramentem sublimacyjnym LOLIGO

2880x1440-PK

Przy tych ustawieniach czarny bedzie pobierany wytacznie z kasety PK.
(w kasecie MK mozna uzy¢ np. czarnego pigmentu do druku CAD, foto B&W, lub klisz do sitodruku ).

Pola zaznaczone na czerwono, muszg by¢ ustawione tak jak pokazuja obrazki.
Przydatne funkcje zaznaczone na zielono sg opcjonalne, bez wptywu na kolory druku.

Komplet ustawiern mozna zaimportowac z pliku 2880x1440-PK.ssf w okienku, ktére otworzy sie po nacisnieciu
przycisku ,Zapisz/Usun..”-> ,Import”

Zaktadka 1.
= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series XS

=5 Ustawienia drukarki i Uklad l {s} Zaawansowane I /" Program nanedziowyl

A
Wybrane ustawienia: [2880)( 1440-PK vl [ Zapisz/Usun... l

Ustawienia nosnika

Zrédio: [Papier rolkowy v l
Rodzaj nosnika: [[Premium Glossy Photo Paper (170) ] v]
Szerokosc papieru rolkowego : [420 mm v l

I Uzysk. info. ]

Ustawienia rozmiaru Rozmiar:A4 210 x 297 mm

Rozmiar papieru: A4 210 x 297 mm v]
["]Dopasuj do szerokosdi papieru rolkowego [ | Bez obramowania  [Niestandarda Opcje jakosci
Jakos¢ druku POZIOM 5
) Wyb. mie. doc. Q) Ustawienia - Zaawansowane
2 3 4 5
Kolor : [Color/B&W Photo

\

5 Predkosc
Tryb koloru : [[Wyhama (Bez dopasowania kolordw) | &
Ll e o ustawieniach

/ - < vz .
Rozdzielczos¢ : |[Opcje jakosdi ."/ Jakosc druku: Maks. jakosc - 2880x1440 dpi

Opcja Microweave:  Wiaczone

[ Jakose

| Druk jedno- lub dwukierunkowy  [~] Duza szybkoéé |

Nie wi o [ | wygtadzanie krawedzi
ie wiaczac!

[TINajwyzsza szczegdtowosé

Przywroc ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [:V:’Podgla‘d wydr
——
Zaktadka 2.
f= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series @

[5 Ustawienia drukarki] Uklad

{2} Zaawansowane I /" Program nanedziowyl

Wybrane ustawienia: [2880)( 1440-PK vl [ Zapisz/Usun... l

Orientacja

@ Pionowo *) Poziomo [T obréé o 180° [¥] Obraz lustrzany

[~ Pomniejsz/powieksz A
Dopasuj do szer ( a e =

Dop. dt. str. do sz. pap. rol.

Rozmiar:A4 210 x 297 mm

0= : 111 : mm

Dopasuj do rozm. wyjscia Dostepna ilos¢ papieru: |:|

Taki sam, jak rozmiar strony

[ |
Za duzy rozmiar ; - u
[] Ukfad strony Ustawianie marginesow - ‘ :
skfadany dwustronny Automatyczne rozszerzanie
Funkcja N-up Zachowanie rozmiaru J;‘ v "
Plakat i «
Ustawienia Stopieri powigkszen

Wersja 7.09 0

Przywré¢ ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [ [¥] Podglad wydruku ] [T Menedzer ukiadu

[ OK l [ Anulyj Zastosuj

Zaktadka 3. .
p= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series X

[a Ustawienia drukarki l U}dad] {F Zaawansowane /" Program naaedziowyl

| I S 1

Kenfiguracja papieru

Wybrane ustawienia: [2880)( 1440-PK

Opcja papieru rolkkoweago

Gestosc koloru

Ciecie automatyczne: Wylaczone v
. - u - 20 (%)
[C] Autorotacia [T] Transparent .rsy 50
[~] Drukowanie linii strony [7] Oszczedzaj papier rolkowy
, . Czas niecia stron
Kogie Wiaczy¢ dla druku kopii bez przerw /d/t: ¥
. Sortui L u 0 (sekund)
Kopie: 1 % : 0 120

Odwrdc kolejnosc
Regulacja podawania papieru
Ustawienia papieru

= e +0 0.01%
[ I Zaaw. ster. nosn.... Ustawienia niestandardowe. .. u ( )
-70 70
Inne ustawienia Wcigganie papieru
("] Drukuj kolor ta Ustawienia koloru. .. [}
— Standardowy -1 -2 -3 -4
|| Ustawienia zadania drukowania Szczegoly...
Grubosc¢ papieru: 2 (0,1mm)
Modut dysku twardego
7] Aktywny UStamiena, .. Odlegtos¢ od listwy dociskowej: [Szeroko ']
Nap. rolki powr. papieru: [Auto ']
— I Domyslnie l [ OK J [ Anuluj l [ Pomoc l
Przywrd¢ ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [ |¥| Podalad wydruku

’ OK l [ Anulyj ] Zastosuj

Ustawienie odstepu glowicy od papieru /

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili koloréw w programach:
Adobe Photoshop (wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign,
Affinity Foto, Designer, Publisher

Corel od wersji X5 (zamieni¢ catos¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku)



https://f5.com.pl/sklep/

NAJLEPSZE TUSZE | PAPIERY DO SUBLIMAGJI

KALIBRACJA KOLOROW w sublimacii i nie tylko
www.f5.com.pl f5@f5.com.pl sklep@f5.com.pl tel. 502 730 642

Epson Sure Color T3200/T5200/T7200

ustawienia do druku atramentem sublimacyjnym LOLIGO

720x720-MK

Przy tych ustawieniach czarny bedzie pobierany wylacznie z kasety MK.

Pola zaznaczone na czerwono, muszg by¢ ustawione tak jak pokazuja obrazki.
Przydatne funkcje zaznaczone na zielono sg opcjonalne, bez wptywu na kolory druku.

Komplet ustawieh mozna zaimportowac z pliku 720x720-MK.ssf w okienku, ktére otworzy sie po nacisnieciu
przycisku ,Zapisz/Usun..”-> ,Import”

Zaktadka 1.
f= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series X )

& Ustawienia drukarki i Uklad l {s} Zaawansowane I /" Program nanedziowyl

A
Wybrane ustawienia: [720x720-MK vl [ Zapisz/Usun... l

Ustawienia nosnika

Frédio: (Papier rolkowy -
Rodzaj noénika: [[ Zwykly papier ] -
Szerokoéé papieru rokowego : 420 mm -

( Uzysk, info. ]

Ustawienia rozmiaru Rozmiar:A2 420 x 594 mm

Rozmiar papieru: A2 420 x 599 mm v]

["]Dopasuj do szerokosdi papieru rolkowego [ | Bez obramowania  [Niestandarda Opcje jakosci
Jakos¢ druku POZIOM 2

) Wyb. mie. doc. Q) Ustawienia - Zaawansowane
1 2 4
Kolor : [Color/B&W Photo
==} Predkosé | Jakos¢
Tryb koloru : [[Wyhama (Bez dopasowania kolordw) | & J

/‘ Informacje o ustawieniach

Rozdzielczosc : |[0pcje doldel .,‘, Jakoéé druku: Jakosé - 720x720 dpi

| Druk jedno- lub dwukierunkowy  [~] Duza szybkos¢ | Opcja MicroWeave:  Wiaczone

Nie wi o || wygtadzanie krawedzi
ie wiaczac!

[TINajwyzsza szczegdtowosé

Przywroc ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [:V:’Podgla‘d wydr
——
Zaktadka 2.
f= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series @

[5 Ustawienia drukarki] Uklad

{2} Zaawansowane I /" Program nanedziowyl

Wybrane ustawienia: [720x720-MK vl [ Zapisz/Usun... l

Orientacja

@ Pionowo *) Poziomo [T obréé o 180° [¥] Obraz lustrzany

[~ Pomniejsz/powieksz A
D - -

Dopasuj do szerokosci papieru rolkowego

Dop. kr. str. do sz. pap. rol.

Dop. dt. str. do sz. pap. rol.

Rozmiar:A2 420 x 594 mm

210,0 f= S S mm

Dopasuj do rozm. wyjscia Dostepna ilos¢ papieru: |:|

Taki sam, jak rozmiar strony i
Za duzy rozmiar ; - u
[ Uktad strony Ustawianie marginesow - :

Automatyczne rozszerzanie i

Ustawienia Stopien powiekszen
Wersja 7.09 0
Przywré¢ ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [ [¥] Podglad wydruku ] [T Menedzer ukiadu
[ OK l [ Anulyj Zastosuj
Zaktadka 3. ) :
p= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series = J

[a Ustawienia drukarki l U}dad] {F Zaawansowane /" Program naaedziowyl

| I ST 1 \

Kenfiguracja papieru

Wybrane ustawienia: [720x720-MK

Opcja papieru rolkkoweago

Gestosc koloru
Ciecie automatyczne: Wylaczone v &

[7] Autorotadj ET t u Ll
|| Autorotacja \"_| Transparen -50 50
[~] Drukowanie linii strony [ [ ] /

[7] Oszczedzaj papier rolkowy
yﬁé o
y ) 0 (sekund)

0 120

Kogie Wiaczy¢ dla druku kopii bez przerw

Kopie: 1 =

hd

Regulacja podawania papieru
Ustawienia papieru

= e +0 0.01%
[ I Zaaw. ster. nosn.... Ustawienia niestandardowe. .. u ( )
-70 70
Inne ustawienia Wcigganie papieru
("] Drukuj kolor ta Ustawienia koloru. .. [}
— Standardowy -1 -2 -3 -4
|| Ustawienia zadania drukowania Szczegoly...
Grubosc¢ papieru: 2 (0,1mm)
Modut dysku twardego
7] Aktywny UStamiena, .. Odlegtos¢ od listwy dociskowej: [Szeroko ']
Nap. rolki powr. papieru: [Auto ']
— I Domyslnie l [ OK J [ Anuluj l [ Pomoc l
Przywrd¢ ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [ |¥| Podalad wydruku

’ OK l [ Anulyj ] Zastosuj

Ustawienie odstepu glowicy od papieru /

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili koloréw w programach:
Adobe Photoshop (wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign,
Affinity Foto, Designer, Publisher

Corel od wersji X5 (zamieni¢ catos¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku)



https://f5.com.pl/sklep/

NAJLEPSZE TUSZE | PAPIERY DO SUBLIMAGJI

KALIBRACJA KOLOROW w sublimacii i nie tylko
www.f5.com.pl f5@f5.com.pl sklep@f5.com.pl tel. 502 730 642

Epson Sure Color T3200/T5200/T7200

ustawienia do druku atramentem sublimacyjnym LOLIGO

720x1440-MK

Przy tych ustawieniach czarny bedzie pobierany wylacznie z kasety MK.

Pola zaznaczone na czerwono, muszg by¢ ustawione tak jak pokazuja obrazki.
Przydatne funkcje zaznaczone na zielono sg opcjonalne, bez wptywu na kolory druku.

Komplet ustawieh mozna zaimportowac z pliku 720x1440-MK.ssf w okienku, ktére otworzy sie po nacis$nieciu
przycisku ,Zapisz/Usun..”-> ,Import”

Zaktadka 1.
f= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series X )

=5 Ustawienia drukarki i Uklad l {s} Zaawansowane I /" Program nanedziowyl

A
Wybrane ustawienia: [720x1440-MK vl [ Zapisz/Usun... l

Ustawienia nosnika

Frédio: (Papier rolkowy -
Rodzaj noénika: [[ Zwykly papier ] -
Szerokoéé papieru rokowego : 420 mm -

( Uzysk, info. ]

Ustawienia rozmiaru Rozmiar:A2 420 x 594 mm

Rozmiar papieru: A2 420 x 599 mm v]
["]Dopasuj do szerokosdi papieru rolkowego || Bez obramowania  Niestandard Opcje jakosci
Jakos¢ druku POZIOM 4
) Wyb. mie. doc. Q) Ustawienia - Zaawansowane
1 2 4
Kolor : [Color/B&W Photo

‘| Predkosé (] Jakose

Tryb koloru : [[Wyiaczona (Bez dopasowania kolordw) /
a rmacje o ustawieniach

Rozdzielczosc : |[opcje jakosci .f‘/ Jakos¢ druku: Maks. jakosc - 720x 1440 dpi

Opcja MicroWeave:  Wigczone

| Druk jedno- lub dwukierunkowy  [~] Duza szybkos¢ |

Nie wi o || wygtadzanie krawedzi
ie wiaczac!

[TINajwyzsza szczegdtowosé

[ ok | [ Ay |

Przywroc ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [ [¥]Podglad wydr
’ OK l [ Anulyj ] Zastosuj
Zaktadka 2.
f= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series @

[5 Ustawienia drukarki] Uklad

{2} Zaawansowane I /" Program nanedziowyl

Wybrane ustawienia: [720x1440-MK vl [ Zapisz/Usun... l

Orientacja

@ Pionowo *) Poziomo [T obréé o 180° [¥] Obraz lustrzany

[~ Pomniejsz/powieksz A
D - -

Dopasuj do szerokosci papieru rolkowego

Dop. kr. str. do sz. pap. rol.

Dop. dt. str. do sz. pap. rol.

Rozmiar:A2 420 x 594 mm

210,0 = : s mm

Dopasuj do rozm. wyjscia Dostepna ilos¢ papieru: |:|

Taki sam, jak rozmiar strony i
Za duzy rozmiar ; - u
[ Uktad strony Ustawianie marginesow - :

Automatyczne rozszerzanie i

Ustawienia Stopien powiekszen
Wersja 7.09 0
Przywré¢ ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [ [¥] Podglad wydruku ] [T Menedzer ukiadu
[ OK l [ Anulyj Zastosuj
Zaktadka 3. ) :
p= Preferencje drukowania: EPSON SC-T7200 Series = J

[a Ustawienia drukarki l U}dad] {F Zaawansowane /" Program naaedziowyl

| I ST 1 \

Kenfiguracja papieru

Wybrane ustawienia: [720x1440-MK

Opcja papieru rolkkoweago

Gestos¢ koloru
Ciecie automatyczne: Wylaczone v &

[ Autorotaci ET t . =
|| Autorotacja || Transparen 50 50
[~] Drukowanie linii strony [ [ ] /

[7] Oszczedzaj papier rolkowy
yﬁéﬁony
M L) 0 (sekund)

0 120

Kogie Wiaczy¢ dla druku kopii bez przerw

Kopie: 1 =

hd

Regulacja podawania papieru
Ustawienia papieru

= e +0 0.01%
[ I Zaaw. ster. nosn.... Ustawienia niestandardowe. .. 8 ( )
-70 70
Inne ustawienia Wciaganie papieru
("] Drukuj kolor ta Ustawienia koloru. .. [}
— Standardowy -1 -2 -3 -4
|| Ustawienia zadania drukowania Szczegoly...
Grubosc papieru: 2 (0,1mm)
Modut dysku twardego
[ Aktywny ToE Odlegtos¢ od listwy dociskowej: [SZEFOkO 'l
Nap. rolki powr. papieru: ’Auto V]
— [ Domysinie ] [ OK ] I Anuluj ] ’ Pomoc ]
Przywrd¢ ustawienia l [ Pokaz ustawienia... l [ |¥| Podalad wydruku

’ OK l [ Anulyj ] Zastosuj

Ustawienie odstepu glowicy od papieru /

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili koloréw w programach:
Adobe Photoshop (wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign,
Affinity Foto, Designer, Publisher

Corel od wersji X5 (zamieni¢ catos¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku)
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NAJLEPSZE TUSZE |1 PAPIERY DO SUBLIMAGJI
KALIBRAGJA KOLOROW w sublimacji I nie tylko

www.f5.com.pl f5@f5.com.pl sklep@f5.com.pl tel. 502 730 642

Najpierw plik profilu koloréw nalezy zainstalowac¢ w systemie.

2 x klik lewym kl. myszy na pliku - profil zainstalije sie sam, bez Zadnego komunikatu.

Po kliknieciu prawym klawiszem myszy na pliku profilu, jako pierwsza od géry opcja w wyswietlonym podreczym menu

powinna by¢:,Zainstaluj profil”. Jesli tak jest, wystarczy ja kliknag¢ i profil zainstaluje sie sam. (Nie wyswietii sie juz zadne potwierdzenie).

Jesli takiej opcji nie ma - co w Windows czasem sie zdarza, to mozna recznie wkopiowac pliki profili do folderu:
x\\Windows\System32\Spool\Drivers\Color\ (x-itera dysku, na ktérym zainstalowany jest system, najczesciej ,c")

Po zainstalowaniu profili w systemie nalezy ponownie uruchomic program graficzny, z ktérego bedzie sie drukowac, zeby przy starcie
odczytat liste zainstalowanych profili.

Ustawienia CorelDraw (od wersji X5) do druku z profilem koloru.
» Odpowiedni plik profilu wybra¢ w tym miejscu

X

.General| Color |C0mposite Layouk Prepress | 37 Mo Issues |

Rendering - okresla sposéb przeksztatcenia
(@ Prink composite wejéciowej przestrzeni koloréw obrazka na
O print separations docelowa przestrzen koloréw druku i nalezy
= go ustawi¢ w zaleznodi od motywu jaki sie drukje.
Percepcyjny / wizualny (to to samo)
O use color proof settings Jest najbardziej odpowiedni dla fotografii,
Caolor corwersions performed by | CorelnRaw motywow zawierajacych przejscia tonalne itp.
== Ale mozna go zastosowac w zasadzie do wszystkiego.
Output colors as: |ReB v Relatywny kolorymetryczny
Dla motywoéw ,kreskowych” sktadajacych sie z
Carrect colars using color profile: | T3200-5200-7200_LOLIGO_720x720-PK_TEKSTYLIAce |« kOI-o réme-dnomyCh' bez przejic t-onalnyCh'
| - L EXTETTRTER il | Daje najwiekszg zgodnos¢ z oryginatem.
DPreserve RizE numbers Nasycony (Vivid)
Rendering intent: |Perceptual kolory beda bardziej nasycone, jednak zgodnos¢
- — z oryginatem nie bedzie $cisle zachowana.
i The color settings and preview available in this dislog box are set For the \Windows Graphic Absolutny kolorymetryczny
device printer that vou selected on the General tab. Jest zarezerwowany np. dla wydrukéw prébnych,
w sublimacji i, zwyczajnym drukowaniu” nie ma
Print Preview ] @ [ Print l [ Cancel ] [ Apply ] [ Help zastosowania.
T

Drukuj \
i

Gdra; | r ‘ ‘_cm v‘

=
Lesary: | v
/0 ENEEN
[lobrazek na srodku
Ustawienia strony...
Przeskalowary rozmiar wdrukyu

IMnigd apcii
Skala: | 100% [Iskalyj, aby zmiescic

wysokodt: (2021 | em |

() Use document calar settings

Szerokosc: |21, 167 “ cm VI

Poka: obwiedniz

Earzadzanle kolorern w4l

Drukug
@ Dokument  (Profi Adobe RGE (1992))

Cprdba

Odpowiedni plik profilu Opcie
wybraé w tym miejscu Ohsfuga kolordw: | Kolory zaleéne od programu Photoshop V| b

P Profil drukarki: IT3200-5200-7200,LOLIGO]20)(720-PK?TEKSTYL\A.icc v |

P Cel renderingu: | Percepcyjny V| [“lkompensacia purktu ceemi

Ustawienia PhotoShop CS2 do druku z profilem koloru.
W nowszych wersjach jest bardzo podobnie.
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