Program ICCconverter instrukcja

Program stuzy do konwersji koloréw plikéw .jpg i .tif przez wybrany profil koloréw drukarki. Plik wynikowy jest zawsze plikiem .tif o takiej samej nazwie
jak plik wejsciowy, z dopiskiem ,Wydruk”. Zapisywany jest w tym samym folderze, w ktérym jest plik wejscowy. Plik wynikowy stuzy do bezposredniego
wydruku na drukarce, bez jakiejkolwiek pdzniejszej ingerencji w kolory. Dzieki temu otrzymamy prawidtowy kolorystycznie wydruk z programoéw, ktére
nie obstugujg zarzadzania kolorami, albo obstuguja je Zle, ale da sie zarzadzanie kolorami w nich wytgczy¢. Taki plik da prawidtowy wydruk z drukarek,
ktorych sterowniki nie obstugujg zewnetrznych profili koloréw .

Program obstuguje pliki profili kolorow wytacznie w wersji v2. Konwersja wykonywana jest w oparciu o przeksztatcenie percepcyjne.
Profil koloréw musi by¢ profilem wyjsciowym.

Program obstuguje pliki wejsciowe .jpg i .tif w przestrzeni RGB i CMYK.

Przestrzen koloréw profilu determinuje w jakiej przestrzeni koloréw otrzymamy plik wynikowy.

PlikWejsciowy_RGB + Profil_RGB -> PlikWynikowy_RGB

PlikWejsciowy_CMYK + Profil_RGB -> PlikWynikowy_RGB

PlikWejsciowy_RGB + Profil_CMYK -> PlikWynikowy_CMYK

PlikWejsciowy CMYK + Profil_CMYK -> PlikWynikowy CMYK

* Konwertuj pliki do wydruku El@g|

SUBLIMAGIA - najlepszy atrament, papier, kalibracja kolorow.
Ldalna kalibracja kolorow drukarek, ploterow.
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— | Jesli plik wejsciowy ma wbudowany profil koloréw, ta opcja powinna by¢ zaznaczona.
— | Jesli plik nie ma wbudowanego profilu, nalezy usuna¢ ,ptaszek” z tej opc;ji.

—— [ Aby wybra¢ plik do konwersji nalezy klina¢ ten przycisk. |

[ Po wybraniu pliku pojawi sie jego nazwa i podglad. |

Ten przycisk wywota okienko z folderem, do ktérego nalezy wkopiowac profile koloréw,
ktorych chce sie uzywac. Po wkopiowaniu profili nalezy zrestartowac program.

Rozwijana lista, z ktorej nalezy wybra¢ profil, ktérego chce sie uzy¢ do konwersiji pliku.

Plik przed konwersjg Plik po konwersji bedzie miat Wydruk przekonwertowanego pliku
mniej lub bardziej nienaturalne da prawidtowy wydruk
kolory na podglazie
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